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Рисунок 4.2. – Тіло розсіювання акустичного імпульсу з гаусовою обвідною і прямокутного електромагнітного імпульсу в частотних координатах k,q
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Рисунок 4.3. - Перетини тіла розсіяння (рис.4.2) вертикальними площинами при різних значеннях параметру q
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Рисунок 4.5. - Тіло розсіювання простих акустичного і електромагнітного імпульсів з прямокутними огинаючими в частотних координатах k,q

[image: image4.wmf]M

0.4

0.2

0

0.2

0.4

0

500

1000

1500

2000

1.6

10

3

´

8.867

10

7

-

´

z

k

0

,

(

)

z

k

0.025

,

(

)

z

k

0.05

,

(

)

z

k

0.1

,

(

)

0.5

0.5

-

k

Рисунок 4.6. - Перетини тіла розсіювання (рис. 4.5) вертикальними площинами при різних значеннях параметра q
РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ
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Рисунок 4.7. - Тіло розсіювання для імпульсних сигналів, що мають гаусові огинаючі в частотних координатах k,q
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Рисунок 4.8. -  Перетини тіла розсіювання (рис. 4.7) вертикальними площинами при різних значеннях параметра q
РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ
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Рисунок 4.10. - Тіло розсіювання простого акустичного імпульсу з гаусовою обвідною і складного електромагнітного імпульсу з ФКМ в частотних координатах k, q
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Рисунок 4.11. – Перетини тіла розсіювання (рис. 4.10) вертикальними площинами при різних значеннях параметра q
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Рисунок 4.13. – Тіло розсіювання ЛЧМ акустичного пакету і радіо імпульсу, що має гаусову огинаючу в частотних координатах k, q
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Рисунок 4.14 – Перетини тіла розсіювання (рис. 4.13) вертикальними площинами при різних значеннях параметру q
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