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Приложение А. Комплект графических документов
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Структурная схема обнаружителя  скрытых видеокамер по электромагнитному излучению

№1
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Принципиальная  схема обнаружителя  скрытых видеокамер по электромагнитному излучению
№2
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Принцип работы оптического обнаружителя скрытых видеокамер
№3
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Структурная схема обнаружителя  скрытых видеокамер по блику от просветленной оптики
№4
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Принципиальная схема оптического детектора видеокамер
№5
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Структурная схема установки для экспериментального снятия диаграммы направленности магнитной антенны
№6
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Фото лабораторной установки для измерения ДН электромагнитного устройства поиска скрытых видеокамер
№7
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Фото лабораторной установки для измерения АЧХ электромагнитного устройства поиска скрытых видеокамер
№7
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Экспериментально снятые диаграммы направленности разработанных на ферритовой антенне на плоском стержне и ферритовой антенне на пучке из семи цилиндрических стержней

№8
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Структурная схема для измерения АЧХ магнитного датчика
№9
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Экспериментально снятый график  амплитудно-частотной характеристики антенны разработанной на пучке из семи ферритов
№10
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Экспериментально снятый график  амплитудно-частотной характеристики антенны разработанной на плоском ферритовом стержне
№10
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Фото лабораторной установки для исследования АЧХ датчиков устройства поиска скрытых видеокамер

№11

Приложение Б. Тезисы доклада на ХХV конференцию «Электроника и молодежь в ХХІ веке»: «ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНТЕННЫ электромагнитного  ДАТЧИКА поиска скрытых видеокамер»

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНТЕННЫ электромагнитного  ДАТЧИКА поиска скрытых видеокамер

Блинков А.С.
Научный руководитель – к.т.н, доц. Стрельницкий А.Е.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

(61166, Харьков, пр. Науки,14, кафедра КРиСТЗИ, тел. +38(057)7021430) 

E-mail: oleksandr.blinkov.work@gmail.com
The report presents the results of experimental studies and mathematical modeling of a ferrite magnetic antenna that allows you to create a radiation pattern in the form of a figure of eight, which can be used to build an electromagnetic detector for hidden cameras to protect categorized rooms, workplaces of personnel and other local objects
Различные виды подглядывания (скрытая фото - и видеосъемка, использование средств ночного видения и т. п.) всегда привлекали шпионов; немало усилий было потрачено злоумышленниками на их создание и совершенствование. Размеры видеокамер с течением времени становились все меньше и меньше, а характеристики получаемого изображения улучшались.

Дальность действия электромагнитных обнаружителей скрытых видеокамер зависит в основном от типа камеры и от того, как камера излучает. Плохо излучающие камеры обычно находятся с расстояния около 3 м, а хорошо излучающие – вплоть до 50, средняя дальность обнаружения составляет 7–10 м. В качестве датчика устройства обнаружения скрытых видеокамер является ферритовая антенна.

 Ферритовая антенна выполняется обычно в виде многовитковой катушки и является частью (индуктивной ветвью) входного контура. Электрические свойства ее выражаются индуктивностью L и доброт​ностью Q — величиной, оценивающей потери катушки и зависящей от отношения индуктивного сопротивления на​строенной катушки к ее активному сопротивлению. Обе эти величины) L и Q находятся в зависимости от свойств сердечника: его магнитной проницаемости и его магнитных потерь относительного расположения катушки и сердечни​ка и т. д.

Антенная катушка используется в качестве индуктивности входного контура. Наилучшие результаты ферритовая антенна дает при использовании в первом каскаде приемника операционного усилителя. В таком случае, если входное сопротивление усилителя значительно превосходит эквивалентное сопротивление контура[image: image15.png]


 не оказывая шунтирующего действия на контур, то напряжение на контуре увеличивается в  [image: image17.png]


 раз.
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Рис. 1. а) Фото магнитной  антенны на семи стержнях б) Пространственная избирательность ферритовой антенны

 Для того, чтобы проще всего увеличить эффективность антенны необходимо увеличить размеры сердечника. Выигрыш обуславливается при этом тем, что индуктивность антенной катушки растет с увеличением диаметра сердечника пропорционально первой степени этого увеличения, в то время, что действующая высота пропорциональна квадрату диаметра. Ценным качеством ферритовой антенны является возможность осуществления пространственной избирательности изменением ее ориентировки. Если в частном случае на антенну воздействует помимо полезного сигнала, мешающий сигнал с другого направления рис.1б то поворачивая антенну на некоторый угол α, можно значительно ослабить мешающий сигнал.

Автором разработана и изготовлена экспериментальная установка для исследования свойств антенны электромагнитного обнаружителя скрытых видеокамер и оптимизации их параметров. Результаты исследования будут приведены в докладе. 
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