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The theses describe the problems arising from prosthetics of patients with amputation at the hip level. Considered materials for the manufacture of sleeves. The directions of research and development of a transverse-oval hip prosthetic sleeve with the use of Ukrainian high-temperature silicone are formulated.
Після ампутації на рівні стегна, коли зникають ділянки кінцівки, звичні до впливу навантаження при стоянні та ходінні (стопа, коліно), доцільно використовувати ділянки сідничних пагорбів, які звично навантажують при сидінні. Відомо, що є ділянки кукси, які зовсім не витримують тиску, а інші – допускають обмежений змінний тиск [1]. 

Основним компонентом, що об’єднує в єдину систему куксу та опорно-руховий апарат людини з протезом, внаслідок чого виникає біотехнічний комплекс «людина-протез» є прийомна гільза. Основною функцією прийомної гільзи є забезпечення опороздатності протезованої кінцівки в фазу опори, створення  умов для виконання опорно-руховим апаратом інваліда антропоморфної локомоції як в фазу опори, так і в фазу переносу. Для цього прийомна гільза повинна бути сконструйована так, щоб м’язи кукси, тазостегновий та колінний суглоби, опорні та контактні ділянки кукси і таза дозволили виконувати стійку опору, передній та задній поштовхи, забезпечувалась підкосостійкість та керування протезом в фазу переноса, щоб прийомна гільза сприяла найбільш природній ходьбі людини на протезі.

Створення фізіологічно та біомеханічно сприятливих умов для життєдіяльності та функціонування кукси як органа, безпосередньо взаємодіючого з протезом, залишається однією з самих актуальних проблем протезування. Одним з аспектів цієї проблеми є оптимізація розподілу навантаження прийомної гільзи по куксі стегна. Внаслідок нераціонального розподілення навантаження по куксі та механічного травмування м’яких тканин стінками жорсткої прийомної гільзи у значної частини інвалідів (35-40) % виникають захворювання кукси; практично у всіх інвалідів на шкіряних покровах кукси є виражені сліди надмірного локального тиску, особливо на внутрішній поверхні в області контакту зони промежини з посадочним кільцем гільзи.

Необхідно, щоб матеріал з якого зроблена гільза, її просторова форма, контактні елементи не викликали травмування, порушення життєдіяльності кукси, створювали комфортні умови з точки зору санітарно-гігієнічних вимог [1]. Якою ж повинна бути прийомна гільза - жорсткою, пружньою, пом’якшуючою, постійної чи змінної геометрії? У вітчизняній та іноземній практиці широке застосування знайшли жорсткі прийомні гільзи стегна. Поряд з цим є прихильники пом’якшених та скелетованих гільз. Значним досягненням в протезуванні кукси стегна став розвиток принципу активної прийомної гнучкої гільзи [2].

Приниципово нові можливості як для всіх областей протезування та протезобудування, так і для розробки та виготовлення різних пом’якшуючих елементів прийомних гільз протезів відкриває великий клас кремнійорганічних полімерів [3]. В Україні був розроблений вітчизняний високотемпературний силікон марки Термосил (виробництва ДНДІ «Еластик»), що на порядок більш дешевий ніж закордонні аналоги. В УкрНДІпротезування розроблена технологія переробки цього матеріалу в індивідуальні внутрішні гільзи протезів верхніх та нижніх кінцівок [4]. З кремнійорганічних матеріалів виготовляються як індивідуальні так і типорозмірні внутрішні вкладиші в гільзи протезів стегна. Але ці вкладиші повністю охоплюють куксу стегна, що визиває надмірне потовиділення і дискомфорт у пацієнта.

Тому для усунення проблемних питань, пов’язаних з тиском в області посадкового кільця та надмірного потовиділення необхідно провести дослідження та розробити конструкцію гільзи протеза стегна поперечно-овальної форми з внутрішньою «напівгільзою» з високотемпературного силікону марки Термосил.
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