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Criterion of functioning of the automated controllers of up-diffused datacenters is in-process resulted.

Сложность функциональных систем при прочих равных условиях определяется разнообразием входных воздействий. Для систем распределения контента (СРК) все возможные входные воздействия составляют пространство запросов, содержащие все возможные сочетания запросов пользователей на длительном интервале работы системы. Сложность СРК определяется разнообразием контента и энтропией их пространств запросов - средними затратами на приобретение, хранение и передачу пользователям контента. Формализуется модель функционирования систем распределения контента, выбирается критерий, ставится и решается оптимизационная задача - минимизация затрат на создание и эксплуатацию СРК при  обеспечении заданного качества обслуживания потребителя.
Когда СРК становится большой – ее точное проектирование не реализуемо за приемлемое время. Кроме того, определение оптимальной реакции такой системы на очередной запрос при условии, что ее подсистемы находятся в определенном состоянии, также не реализуемо за  приемлемое время. Существуют экстремальные СРК, которые потенциально обеспечивают заданное качество обслуживания при минимальных затратах и требуют для своего управления длительного и даже бесконечного времени. 
Существуют функциональные системы, допускающие точное проектирование, но не реализуемые на практике. Одновременно существуют аналогичные по функциям системы, которые допускают практическую реализацию, но не могут быть точно спроектированными. 
Решением есть представление системы совокупностью диспетчера и взаимно независимых агрегатов. Она характеризуется поведенческой моделью. Диспетчер работает на основании критерия функционирования системы распределения контента. При этом диспетчер и агрегаты могут быть чисто абстрактными, физически не существующими. А структура агрегатов должна быть простой, т.е. доступной для точного проектирования. Тем самым сложность системы, вызванная разнообразием внешних запросов, переносится со сложности структуры системы на сложность ее функционирования. В таких системах исчезает взаимно однозначное соответствие между их структурой и поведением
Целью работы является введение критерия функционирования систем распределения контента и разработка предложений по методике выбора параметров данного критерия.
Для решения задачи вводятся понятия случайной взаимной информацией, темпарального критерия функционирования больших телекоммуникационных систем, производиться поиск формальной связи введенного критерия с общей постановкой задачи оптимальных действий распределенного датацентра по обслуживанию запросов клиентов, ставиться оптимизационная задча, проводиться рационализация затрат систем распределения контента.
Подходом является то, что бы система функционировала максимально целесообразно. Тем самым разрабатывается модель функционирования большой системы. Модель функционирования системы ищется в классе, удовлетворяющем информационному критерию (1), выбором функций для неопределенных множителей Лагранжа:

                          (1)


;                (2)


для , ,
где S, C – состояние системы и окружающие условия, соответственно.
[bookmark: _GoBack]Уточнен атемпаральный критерий поведения функциональной системы заменой средней взаимной информации взвешенной суммой частных средних взаимных информаций между конкретным запросом и пространством ответов системы. Введены темпаральные критерии поведения. Сравнительный анализ общего вида решения задач обслуживания заявок клиента, записанного в форме метода неопределенных множителей Лагранжа, и темпаральных критериев поведения системы свидетельствует об их идентичности. Значения параметров модели поведения эквивалентны соответствующим множителям Лагранжа. Последние предлагается определять эмпирическими функции от возложенной на СРК задачи, состояния СРК, характеристик текущего запроса и внешних условий. Для определения последних параметров достаточно воспользоваться любыми методами обучения, на чем целесообразно базируются вытыкающиеся исследования.
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