ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ СЕТИ SDH НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА OPEN FLOW
Белоусова Е. Э.
Научный руководитель – д.т.н., проф. Коляденко Ю. Ю.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

(61166, Харьков, пр. Ленина, 14, каф. ТКС тел. (057) 702-13-20),

E-mail: katrinmj@mail.ru
The state of international standardization of the programmatic-configured networks architecture of which is analysed, in a difference from traditional, dissociating of C-plane supposes from the plane of communication of data, and also the use of the special protocol for an exchange by managing information between two planes. Such the protocols was chosen Openflow, allowing to realize the absolutely new mechanism of treatment of the dynamic network loadings. Due to his application a network performance, and also effective control, rises above the streams of traffic. 
В связи с постоянным развитием и появлением новых технологий, сети нуждаются в повышении требований и усовершенствования инструментов, использующихся для сетевого управления и мониторинга. Такая ситуация наблюдается из-за появления новых функциональных и технологичных сетей, что имеет оборотную сторону – усложнение их структуры, ведь операторы требуют более «умные сети», но старые методы мониторинга и управления уже не справляются со своими функциями. 
Поэтому в последнее время возрос интерес к программно-конфигурируемым сетям SDN (Software-Defined Networks). Самой идее сетей SDN уже десять лет, но в последние годы известными компаниями были предложены новые реализации, которые открывают широкие возможности, например организация сети SDN с совместным применением протокола OpenFlow. Преимущество представленной технологии в том, что она работает отдельно от сетевых устройств и ее контроль может осуществляться операторами посредством стандартного сервера.
Протокол OpenFlow предназначен для реализации абсолютно нового механизма обработки динамических сетевых нагрузок. Он способен обеспечить сетям SDN высокую производительность, интероперабельность и отличную эффективность. В сети OpenFlow за принятие решения о высокоуровневой маршрутизации всю ответственность несет контроллер, а не коммутатор как в классических сетях. Это позволяет процессорные ресурсы коммутаторов использовать для более скоростной переадресации пакетов. Благодаря установке контроллеров и коммутаторов OpenFlow для управления, оператор сети сможет осуществлять контроль над потоками трафика с центрального сервера или даже персонального компьютера.

Такое управление эффективно заменяет, работающую на маршрутизаторе встроенную программу, предназначенную для построения маршрутов и карт коммутации. Контролер же используется для качественного и точного руководства таблицами потоков коммутаторов, на основании анализа которых принимается решение о дальнейшей передаче принятого пакета. 

Следовательно, используя сеть SDN с протоколом OpenFlow можно создавать гибкие и защищенные сети, которые будут иметь минимум проблем с трафиком, так как в сети формируются прямые соединения с минимальными задержками передачи данных, и при этом отличаться меньшей стоимостью по сравнению с традиционными сетями.

Стоит заметить, что устройство OpenFlow состоит из всего трех компонент:

- таблицы потоков;

- канала, необходимого для управления коммутаторами «внешними устройствами» (контроллерами);

- поддержка протокола OpenFlow для эффективного управления, а также реализации связи между коммутатором и контроллером.
Контролеры могут быть реализованы различной сложности. К примеру, для организации сети могут быть выбраны простые алгоритмы реализации, в процессе которых будет происходить разделение пакетов по логическим сетям, а можно реализовать сложные алгоритмы, включающие разделение пакетов от различных внешних причин – права доступа, приоритета по обслуживанию, загрузки сервера и т.д.

Несомненным преимуществом применения протокола OpenFlow, что оператор может наблюдать всю сеть в едином представлении, что не только повышает удобство работы и управления, но и обеспечивает повышение уровня безопасности. Так как протокол OpenFlow позволяет видеть администратору все имеющиеся потоки трафика, ему будет легче выявить и своевременно устранить различные проблемы, задержки или вторжения. К тому же можно устанавливать приоритеты и реализовывать правила реагирования сети при чрезмерной загрузке, что позволит избежать потери пакетов и настроить бесперебойную работу сети в целом.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что усовершенствование организации сетей SDN на базе OpenFlow является актуальной научной задачей.
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