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Development of the systems on a crystal requires effective command work from developers. Change in one part of project must have a minimum influence on other members of command. Quartus II software is the most complex environment for development of the systems on the crystal of SOPC, accessible presently. Quartus II plugs in itself the sectional method of development of Logiclock.

Введение
Программное обеспечение Quartus II предоставляет полный цикл для создания высокопроизводительных систем на кристалле. Quartus II объединяет в себе проектирование, синтез, размещение элементов, трассировку соединений и верификацию, связь с системами проектирования других производителей [1].

LogicLock 

LogicLock - это новая блочная методология проектирования, доступная исключительно в программном обеспечении Quartus II. Quartus II совместно с LogicLock - единственное программное обеспечение для разработки устройств на основе программируемой логики, которое включает в себя блочную методологию проектирования как стандартную функцию. [3] Это помогает увеличить эффективность работы разработчиков, снизить время проектирования и верификации. LogicLock позволяет проектировать и проверять каждый модуль отдельно. Разработчики могут объединять готовые модули в проект верхнего уровня, сохраняя производительность каждого модуля в процессе объединения. LogikLock снижает время разработки и верификации, поскольку каждый модуль оптимизируется только один раз. 

NativeLink 

NativeLink - позволяет осуществлять связь между средством разработки Quartus II и программным обеспечением других производителей. NativeLink позволяет средствам синтеза сторонних производителей преобразовывать свои примитивы напрямую в примитивы устройств Altera. Прямое преобразование сокращает время компиляции и освобождает от использования дополнительных библиотек трансляций преобразований, которые могут ограничить производительность, достигнутую средствами проектирования сторонних производителей. Процесс разработки NativeLink позволяет разработчикам использовать Quartus II для размещения элементов, а средства проектирования других производителей - для оптимизации стратегий синтеза [2].

PowerFit  

Технология размещения элементов и трассировки соединений PowerFit в программном обеспечении Quartus II использует временные параметры, заданные разработчиком, для оптимального составления схемы и размещения логических элементов. Интеллектуальный алгоритм трассировки по временным параметрам в программном обеспечении Quartus II уделяет первостепенное внимание соединениям, критичным к временным параметрам. Критичные к временным параметрам соединения оптимизируются в первую очередь, для уменьшения задержек и достижения максимальной производительности (fMAX). Дальнейшее улучшение параметра fMAX достигается использованием новейшей архитектуры, такой как в семействе устройств Stratix. Эта передовая технология размещения элементов и трассировки соединений помогает пользователям программного обеспечения Quartus II достичь максимальной производительности, и обладает самым малым временем компиляции проекта среди подобных средств разработки [3].

SignalProbe 

Доступная в последних версиях программного обеспечения Quartus II технология аппаратной отладки SignalProbe позволяет пользователям последовательно соединять внутренние точки устройства со свободными зарезервированными выводами для анализа с помощью осциллографа или логического анализатора. При использовании технологии SignalProbe сохраняются все временные параметры и межсоединения устройства. 

SignalTap  

Для многих разработчиков, которые используют корпуса BGA с большим количеством входов/выходов, верификация системного уровня занимает очень много времени и иногда сильно затруднена. Логический анализатор SignalTap производит верификацию, с помощью интеграции функциональности логического анализатора в программном обеспечении. SignalTap позволяет разработчикам собрать данные с любых внутренних точек и входов/выходов устройства в режиме реального времени при работе системы. Quartus II вставляет в проект мегафункцию, содержащую логический анализатор. Данные собираются и сохраняются в блоках встроенной памяти устройства и направляются в программное обеспечение Quartus II через загрузочный кабель. Разработчики также могут подать внутренние сигналы на выводы устройства для дальнейшего мониторинга. Логический анализатор SignalTap позволяет существенно снизить время верификации, что позволяет в более короткие сроки выпускать новые продукты [2]. 

PowerGauge 

Программное обеспечение Quartus II включает технологию PowerGauge - первое интегрированное средство анализа энергопотребления. Средство анализа PowerGauge использует файлы, созданные в процессе моделирования для того, чтобы связать оценку потребления энергии с заданными параметрами устройства. Используя симулятор Quartus II или симуляторы сторонних производителей, интегрированный анализатор энергопотребления позволяет потребителям Altera установить и оптимизировать потребление энергии на более ранней стадии процесса разработки [1].

Заключение

Данное программное обеспечение поддерживает практически все используемые на данный момент семейства ПЛИС. На данный момент это лучшее программное обеспечение для проектирования систем на ПЛИС.
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