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ДОДАТОК А.

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ


[image: image1.emf]Акустичні вади приміщень

Основні

проблеми акустики

приміщення:

- ехо;

- флаттер;

- ранні відбиття;

- кімнатні

резонанси і - стоячі

хвилі;

- граничні ефекти.



[image: image2.emf]План досліджуваного приміщення

1 – місце звукорежисера; 2 – акустична система; вимірювальний мікрофон; 

4,5 – дзеркала; 6 – LED монітор; 7 – стіл; 8 – диван



[image: image3.emf]Апаратура системи озвучення

Характеристики колонок:

потужність RMS 400 Вт;

частотний діапазон 140...18000 Гц;

максимальний звуковий тиск 107 дБ;

піковий звуковий тиск 129 дБ;

вхідний опір 16 Ом.

Характеристики сабвуфера:

потужність RMS 800 Вт;

частотный диапазон 40...160 Гц;

максимальний звуковий тиск 132 дБ;

посилювач класу D;

DSP с чотирма пресетами.



[image: image4.emf]Апаратура вимірювальної частини

тип мікрофона – конденсаторний;

діаграма спрямованості –

ненаправлений;

діапазон частот – 20-20000 Гц;

чутливість – 14 мВ/Па;

опір – 200 Ом;

максимальний рівень звукового тиску –

132 дБ;

живлення +9...+52 В.

Розрядність ЦАП - 24 біта

Розрядність і частота АЦП - 24 біта / 48 кГц

Максимальна частота ЦАП (стерео) - 48 кГц

Вхід:

2 x XLR

2 x 1/4 "TRS

1 x 1/4 "TS

2 x 1/4 "TRS Insert

1 x MIDI



[image: image5.emf]Room Acoustics Software



[image: image6.emf]Структурна схема вимірювань

Елементами схеми є:

МП – мікшерний пульт;

АС – акустична система;

ЗК – звукова карта;

ПК – персональний

комп’ютер;

вимірювальний мікрофон.



[image: image7.emf]Результати вимірювання АЧХ



[image: image8.emf]Результати вимірювання ФЧХ



[image: image9.emf]Інші результати вимірювань



[image: image10.emf]Результати корекції ревербераційних завад
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Апаратура вимірювальної частини

тип мікрофона – конденсаторний;

діаграма спрямованості – ненаправлений;

діапазон частот – 20-20000 Гц;

чутливість – 14 мВ/Па;

опір – 200 Ом;

максимальний рівень звукового тиску – 132 дБ;

живлення +9...+52 В.

Розрядність ЦАП - 24 біта

Розрядність і частота АЦП - 24 біта / 48 кГц

Максимальна частота ЦАП (стерео) - 48 кГц

Вхід:

2 x XLR

2 x 1/4 "TRS

1 x 1/4 "TS

2 x 1/4 "TRS Insert

1 x MIDI
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Структурна схема вимірювань

Елементами схеми є:

МП – мікшерний пульт;

АС – акустична система;

ЗК – звукова карта;

ПК – персональний комп’ютер;

вимірювальний мікрофон.
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Результати вимірювання ФЧХ
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Інші результати вимірювань
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Результати корекції ревербераційних завад
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Результати вимірювання АЧХ
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Room Acoustics Software
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План досліджуваного приміщення

1 – місце звукорежисера; 2 – акустична система; вимірювальний мікрофон; 

4,5 – дзеркала; 6 – LED монітор; 7 – стіл; 8 – диван
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Апаратура системи озвучення

Характеристики колонок:

потужність RMS 400 Вт;

частотний діапазон 140...18000 Гц;

максимальний звуковий тиск 107 дБ;

піковий звуковий тиск 129 дБ;

вхідний опір 16 Ом.

Характеристики сабвуфера:

потужність RMS 800 Вт;

частотный диапазон 40...160 Гц;

максимальний звуковий тиск 132 дБ;

посилювач класу D;

DSP с чотирма пресетами.
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Акустичні вади приміщень

Основні проблеми акустики приміщення:

- ехо;

- флаттер;

- ранні відбиття;

- кімнатні резонанси і - стоячі хвилі;

- граничні ефекти.












