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The way of image edge extraction based on continuous wavelet transform is considered. Comparison of object edge extraction by different wavelet functions is performed.

В системах технического зрения важной проблемой является выделение границ изображения для последующего распознавания объектов и установления их геометрических характеристик [1,3].

В настоящее время вейвлет анализ все больше начинают применять для обработки практически всех основных графических объектов: кривых, поверхностей, сплошных трехмерных тел. 
В основе непрерывного вейвлет-преобразования (НВП) лежит использование двух непрерывных и интегрируемых по всей оси t функций:
- вейвлет – функции ((t) с нулевым значением интеграла,  определяющей детали сигнала и порождающей детализирующие коэффициеты;
- масштабирующая функции ((t) с единичным значением интеграла, определяющей грубое приближение сигнала и порождающей коэффициенты аппроксимации [2].

Для выделения контура изображения предлагается метод, в основе которого лежит анализ спектрограммы каждой строки и столбца изображения (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Тестовое изображение

По сравнению с классическими методами разработанный метод имеет преимущества:

- обработка ведется не по площадям изображения, а последовательно по  столбцам (строкам) матрицы изображения, что дает возможность для точного выявления градиентов на каждом столбце (строке);
- для обработки столбцов (строк) матрицы изображения с целью определения границ объектов на изображении анализируется спектрограмма. 
Результаты выделения контура изображения различными вейвлет-функциями представлены в таблице 1:
Таблица 1
	Название вейвлета
	Результат выделения контура
	Функция ((t)

	Haar
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Заключение. Сравнительный анализ результатов показал, что использование различных вейвлетов влияет на качество выделения контура изображения. Для выделения  контура изображения необходимо использовать не симметричные вейвлеты такие как Haar  и Gaussian.  Симметричные вейвлеты использовать в данном методе нежелательно. 
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