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Рассмотрено средство для построения простых систем автоматики на основе аппаратно-программного средства

ARDUINO UNO, которое широко применяется для решения многих задач автоматики и робототехники. Будет

рассмотрено основные характеристики аппаратно-программного средства и его ключевые узлы.
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In this paper, a tool for constructing simple automation systems based on the hardware-software tool ARDUINO UNO,

which is widely used for solving many automation and robotics problems, is considered. The main characteristics of the

hardware-software and its key nodes will be considered.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современном мире технологии занимают одно из самых важнейших мест в

жизни человека. Их использование не ограничено тяжёлой промышленностью, так как все чаще их можно

встретить в медицине в образовании, и даже дома. Целью данной работы является познакомить вас со сред-

ством для построения автоматики и робототехники

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сейчас на рынке очень много систем для построения ав-

томатики и робототехники, мы же остановимся на одном из них: Arduino Uno.

Arduino – торговая марка аппаратно-программных средств, для построения простых систем автоматики

и робототехники, быстрая разработка электронных устройств, для новичков и профессионалов. Платформа

пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования

(С++) , а также открытой архитектуре и программному коду.

Arduino Uno - это устройство на основе микроконтроллера ATmega328 (рис 1). В его состав входит все не-

обходимое для удобной работы с микроконтроллером: 14 цифровых входов/выходов (из них 6 могут использо-

ваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых входов, кварцевый резонатор на 16 МГц, разъем USB, разъем

питания, разъем для внутрисхемного программирования (ICSP) и кнопка сброса.

Для начала работы с уcтройством достаточно просто подать питание от AC/DC-адаптера или батарейки, ли-

бо подключить его к компьютеру посредством USB-кабеля

Aduino Uno, может быть запитан от USB либо от внешнего источника питания - тип источника выбирается

автоматически. В качестве внешнего источника питания может использоваться сетевой AC/DC-адаптер или

аккумулятор/батарея. Напряжение внешнего источника питания может быть в пределах от 6 до 20 В. Однако,

уменьшение напряжения питания ниже 7В приводит к уменьшению напряжения на выводе 5V, что может стать

причиной нестабильной работы устройства. Рекомендуется использовать источник питания с напряжением в

диапазоне от 7 до 12В.

Каждый из 14 цифровых выводов может работать в качестве входа или выхода. Уровень напряжения на вы-

водах ограничен 5В. Максимальный ток, который может отдавать или потреблять один вывод, составляет 40

мА. Все выводы сопряжены с внутренними подтягивающими резисторами (по умолчанию отключенными) но-

миналом 20-50 кОм. Помимо этого, некоторые выводы Ардуино выделины под другие задачи

ШИМ: пины 3,5,6,9,10,11 Позволяют выводить 8-битные аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала.

АЦП: пины A0–A5,6 аналоговых входов, каждый из которых может представить аналоговое напряжение в ви-

де 10-битного числа (1024 значений). Разрядность АЦП — 10 бит. TWI/I²C: пины SDA и SCL, для общения с

периферией по синхронному протоколу, через 2 провода. Для работы — используйте библиотеку Wire.

SPI: пины 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK).Через эти пины осуществляется связь по интерфейсу SPI. Для

работы — используйте библиотеку SPI. UART: пины 0(RX) и 1(TX) – Эти выводы соединены с соответствую-

щими выводами микроконтроллера ATmega16U2, выполняющей роль преобразователя USB-UART. Использу-

ется для коммуникации платы Arduino с компьютером или другими устройствами через класс Serial.
Arduino Uno программируется с помощью программного обеспечения Ардуино, программы пишутся на C/C++

[image: image1.emf]
Рисунок 1 – Плата Arduino Uno
ВЫВОДЫ. Таким образом, можно сделать вывод что , Aduino Uno является одним с самых простых и доступных средств, для разработки систем автоматики, с кучей проектов с открытым кодом, пособий,

учебников, форумов для начинающих. Питание, программирование и коммуникация с Arduino платфор-

мой осуществляется с помощью кабеля USB. Вы можете реализовать какой-то простой проект за считан-

ные минуты, используя встроенные библиотеки. Все это делает его не заменимым средство, для построе-

ние простых средств автоматики, таких как умный дом, систем автоматического полива, освещения и

многого другого.
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