ДОДАТОК А

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

[image: image1.emf]Постановка задачі

Об'єкт дослідження - процес трансляційного озвучення великих приміщень

без акустичної обробки.

Пріоритетні показники трансляційних систем:

- рівномірний розподіл звукового поля в приміщенні;

- розбірливість звуку.

Мета дослідження - отримання числових характеристик розбірливості мови

в великих гучних приміщеннях для різних варіантів розміщення гучномовців.

Методи дослідження - імітаційне моделювання в спеціалізованій

програмному середовищі EASE:

- акустичне проектування моделей приміщень і систем озвучення,

- розрахунок характеристик звукового поля.

Задачі дослідження:

1. Спроектувати моделі реальних приміщень - аеропорту і торгового центру.

2. Отримати характеристики звукового поля для різних конфігурацій систем

озвучення.

3. Дослідити вплив зміни конфігурації систем озвучення на рівномірність

звукового поля і розбірливість мови.

4. Виробити рекомендації щодо особливостей озвучення досліджуваних

приміщень.


[image: image2.emf]Критерії розбірливості звука
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Торгівельний центр

Аеропорт


[image: image4.emf]Час реверберації

1. Формула Себіна 2. Формула Ейринга

Частотні характеристики часу реверберації


[image: image5.emf]Варіанти розташування гучномовців

Два настінних ланцюжка

Решітка на стелі

При стельовому варіанті кількість гучномовців, потрібна для рівномірного розподілу

звукового поля (± 3 дБ) істотно (до 10 разів) перевищує аналогічне значення для

ланцюжкового варіанту. 

Тому в подальшому досліджувався цепочечний варіант.


[image: image6.emf]Розрахунок розташування ланцюжка гучномовців

Розташування гучномовців

в приміщенні аеропорту

Розташування гучномовців

в торгівельному центрі


[image: image7.emf]Результати моделювання

Гістограма розподілу Direct SPL (dB)

Direct SPL (dB)

Середнє Розкид (+-)

Відношення прямої і зворотної хвиль (D / R)

Гістограма розподілу D / R (dB) Середнє Розкид (+-)


[image: image8.emf]Розподіл параметра ясності мови С50

Гістограма розподілу C50

Середнє значення C50

Процент місць, де С50>0 дБ Розкид значень (+-) C50


[image: image9.emf]Параметри розбірливості %ALCONS і RASTI

Гістограма розподілу %ALCONS  Середнє значення %ALCONS

Гістограма розподілу RASTI

Середнє значення RASTI
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1. Результати дослідження показали, що при рівній кількості гучномовців

ланцюжкове розташування дає набагато кращі результати перед

розташуванням на стелі.

2. Дослідження залежності параметрів, що впливають на розбірливість, від

числа гучномовців показує, що існує досить виражене оптимальне їх число. 

При перевищенні цього числа контрольовані нами якісні показники озвучення

поліпшувалися незначно. 

3. Можна стверджувати, що в приміщеннях без перешкод оптимальне число

гучномовців досить близько до розрахункового за формулою Сапожкова. У

приміщеннях з перешкодами і складною архітектурою оптимальне число

гучномовців приблизно на 30% перевищує розрахункове значення.

4. Отримані результати пов'язані з наявністю зон акустичної тіні. У тому

випадку, якщо число гучномовців менше оптимального, розбірливість різко

знижується.
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