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This work solves the problem of combining objects with the help of 

sensors and creating a system for them, capable of transmitting various useful 

data in real time independently, without requiring constant control by people. 

This is facilitated by the spread of wireless Internet networks and the 

development of cheap microprocessors. 

 

У результаті військових дій на території нашої держави дуже багато 

тварин залишилось без домівки та хазяїв. Для того, щоб вони не здичавіли 

та не стали дуже небезпечними, для вирішення цієї проблеми багато воло-

нтерів збирають таких тварин та шукають їм нову домівку. Але на це пот-

рібен час, тобто потрібне місце перебування та відповідний догляд з ура-

хуванням особливостей особин, що знаходяться в притулку. Окрім регуля-

рних гігієнічних процедур догляд можна поділити на  контроль регулярно-

сті та раціону харчування, пересування по території, лікування. Потрібно 

збирати, зберігати на зручно відображати необхідну інформацію. 

Тому постає задача використання сучасних мультимедійних техно-

логій, які за допомогою датчиків і сенсорів створення для них системи, 

здатної передавати різні корисні дані в реальному часі самостійно, не ви-

магаючи постійного контролю з боку людей. Цьому сприяє поширення 

бездротових інтернет-мереж та розробка дешевих мікропроцесорів. Тобто 

інтеграцію людей, процесів і технологій з пристроями для підключення і 

датчиками для забезпечення віддаленого моніторингу, стану, маніпулю-

вання та оцінки тенденцій таких пристроїв.  

Для такої системи потрібні дешеві, енергозберігаючі та досить поту-

жні процесори або контролери. 

Така система буде об’єднувати дуже багато пристроїв, тому їхня 

працездатність багато в чому залежить від того, наскільки добре машини 

розпізнають одне одного та наскільки їх розпізнають сервери та маршрути-

затори всередині мережі. 

У деяких промислових системах вже розгорнуті сервіси, де кожному 

пристрою надають універсальний унікальний ідентифікатор (UUID), який є 

128-бітовим номером. Завдяки UUID потрібну річ можна легко знайти і не 

переплутати з іншими. 

Розглянемо засоби вимірювання в яких система використовує різні 
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види датчиків для вимірювання та оцінки навколишнього середовища. Во-

ни бувають різних розмірів і форм, деякі містять в собі менші датчики, 

щоб збирати кілька типів даних. Видання Behr Tech підібрало 10 найпопу-

лярніших типів: 

1. Температурні датчики. Уловлюють коливання температури, 

включаючи різкі перепади, небезпечні на деяких видах виробництва. 

2. Датчики вологості. Вимірюють кількість водяної пари в атмос-

фері, часто застосовуються в система вентиляції, кондиціювання та опа-

лення, вони також допомагають передбачати погоду. 

3. Датчик тиску. Слідкує за тиском у газах та рідинах і попере-

джає про різкі зміни, існують моделі, що фіксують витікання. 

4. Сенсори руху. Служать для виявлення об'єктів з відривом, за-

звичай, створюють електромагнітні поля чи вловлюють інфрачервоне ви-

промінювання. 

5. Датчики рівня речовин. Визначають заповненість ємностей рі-

динами, порошками та сипучими матеріалами, а також наявність відходів у 

сміттєвих баків. 

6. Сенсори газу. Оцінюють якість повітря, визначають наявність 

токсичних, горючих чи небезпечних речовин. 

7. Оптичні датчики. Перетворюють світло, що надходить в елект-

ричні сигнали, можуть використовуватися для розпізнавання об'єктів за 

допомогою камер спостереження. 

8. Інфрачервоні датчики. Випромінюють або вловлюють промені 

в інфрачервоному спектрі, щоб вивчати характеристики навколишнього 

середовища, такі як температура об'єктів. 

Розглянемо засоби передачі даних. Донедавна подібні системи вико-

ристовували традиційні технології бездротової передачі даних, такі як 

WiFi та 3G. Застосування радіотехнологій сильно ускладнює проблема жи-

влення, адже не кожен датчик можна підключити до електромережі, тому 

мережі стандартів 802.11 стають менш популярними. Пристрої можна під-

ключати і за допомогою проводів, наприклад до ліній електропередач, але 

це не завжди зручно і знижує гнучкість Інтернету речей. 

Для підключення розумних пристроїв на відстані до 10 м застосову-

ються стандарти, що використовують mesh-архітектуру, де кожен вузол 

з'єднаний з іншим подібно до павутини і споживає мінімум енергії: 

6LoWPAN, Bluetooth Low Energy (BLE), ZigBee IP та т.і. Для зв'язку на ве-

ликих відстанях використовують спеціальні технології з низьким енерго-

споживанням. Деякі системи використовують мережі стільникового зв'яз-

ку. Більшість розробників пропонують виділити для них смуги частот ни-

жче використовуваних у мобільних мережах, а операторам достатньо пос-

тавити на базових станціях відповідне обладнання та оновити програмне 

забезпечення для обміну даними. 

  


