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 In the presented certification, the automatic heating control module based 

on Peltier elements residential premises are structurally designed and 

technologically justified. The goal is to develop a module for automatic heating 

control living quarters. Explanatory note contains requirements analysiss 

pecification, description of the main parameters of the automatic heating module 

control, review of structural analogues, analysis of the concept electrical 

principle, analysis of the element base, design and technological analysis, labor 

protection issues are considered. 

 

 Разработка достаточно эффективного метода отопления жилого 

помещения без внедрения новых технологий, задача не из легких. Поэтому 

обратим внимание к технологиям двадцатого века. А именно элементам 

Пельтье. 

 Работает такой термомодуль при подведении постоянного 

электрического тока напряжением 15V как высокоэффективный тепловой 

насос. При этом одна сторона термомодуля становится горячей, а вторая 

холодной. В зимнее время он работают на обогрев помещения, а с 

наступлением лета будет работать на охлаждение воздуха, подобно 

кондиционеру. Для этого достаточно будет поменять полярность 

подключения термомодуля к источнику тока. Тогда наружная пластина 

становится горячей, а обращенная в помещение – холодной. Преимущества 

таких систем очевидны – здесь нет ни одного подвижного элемента. 

 Элементы Пельтье применяются в ситуациях, когда необходимо 

охлаждение с небольшой разницей температур или энергетическая 

эффективность охладителя не важна. Например, элементы Пельтье 

применяются в ПЦР-амплификаторах, маленьких автомобильных 

холодильниках, охлаждаемых банкетных тележках, применяемых в 

общественном питании, так как применение компрессора в этом случае 

невозможно из-за ограниченных размеров, и, кроме того, требуемая 

мощность охлаждения невелика. 

 Кроме того, элементы Пельтье применяются для охлаждения 

устройств с зарядовой связью в цифровых фотокамерах. За счёт этого 

достигается заметное уменьшение теплового шума при длительных 
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экспозициях (например в астрофотографии). Многоступенчатые элементы 

Пельтье применяются для охлаждения приёмников излучения в 

инфракрасных сенсорах. 

Также элементы Пельтье часто применяются для охлаждения и 

термостатирования диодных лазеров с тем, чтобы стабилизировать длину 

волны излучения. 

 

 

Недостатком элемента Пельтье является более низкий коэффициент 

полезного действия, чем у компрессорных холодильных установок на 

фреоне, что ведёт к большой потребляемой мощности для достижения 

заметной разности температур. Несмотря на это, ведутся разработки по 

повышению теплового КПД, а элементы Пельтье нашли широкое 

применение в технике, так как без каких-либо дополнительных устройств 

можно реализовать температуры ниже 0 °C. 

 

 

  


