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Актуальність удосконалення методів та засобів для імплантації та остеосинтезу не викликає сумнівів [1, 2]. При розробці методів остеосинтезу експериментальні дослідження дозволяють проводити оцінку стану матеріалу накісткових фіксаторів, визначати шляхи їх удосконалення, а також робити практичні рекомендації для лікарів-клініцистів щодо доцільності використання конструкцій накісткових фіксаторів та способів їх розташування. 

Методика дослідження формувалась з того, що моделі стегнової та великогомілкової кісток фіксувались в затискачах проксимального кінця препарату, підвіс для тягарців чіплявся на дистальному кінці кістки, після чого встановлювалися два індикатори годинникового типу, індикатори закріплювались у двох взаємно перпендикулярних площинах на дистальному кінці моделі, після чого відбувалось її навантаження тягарцями від 1 до 4 кг на однакові відстані від місця защемлення кісткової моделі. Вимірювання величини прогину здійснювалось в 4-х взаємно перпендикулярних площинах. Навантаження здійснювалось до межі, коли можуть виникати залишкові деформації, при яких вже не виконується закон Гука. 

Проведенні дослідження показали, що для прогин відбувається в обох площинах: у вертикальній і в горизонтальній. Із цього випливає, що згин буде не плоский, а косий. Пояснюється це явище формою самої кістки та зміною її перерізу по довжині. В результаті спостереження над моделями кісток при згині встановлено, що деформації відбуваються одночасно в двох площинах (спостерігається явище косого згину – одного з видів складного навантаження). Для визначення деформованості натурних препаратів проведено аналогічні дослідження на згин на моделях великогомілкових кісток для подальшого розрахунку, аналізу та порівняння. 
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